สรุปรายงาน
ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงข่ายเชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.ความเป็นมาและความสำคัญ

จากนโยบายของรัฐบาลที่ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น การวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคมทางหลวงบริเวณใกล้เคียงให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศสุวรรณภูมิ กับท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ตลอดจนโครงข่ายการจราจรขนส่งต่างๆในการเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
2.รายละเอียดโครงการ

2.1  ระยะทาง

29+200 กิโลเมตร


2.2  มาตรฐาน

พิเศษ , ทางหลวงพิเศษในเมือง

2.3  จุดเริ่มต้น

ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)

2.4  จุดสิ้นสุด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
.5  ค่าลงทุนโครงการ


ค่าก่อสร้าง

7,757.41
ล้านบาท


ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2,336

ล้านบาท
2.6 ผลการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
EIRR

=
35.91%
NPV

=
36,116

ล้านบาท

B/C

=
5.58
FYRR

=
29.63%

2.7 ผลการวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน

กรณีลงทุนโดยภาครัฐ

FIRR

=
5.43%

NPV

=
-5,359.3

ล้านบาท

กรณีลงทุนโดยภาคเอกชน

FIRR

=
5.8%

NPV

=
-3,303.5

ล้านบาท
3.สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาฯได้เสนอแนะวิธีการลงทุน คือในกรณีที่ลงทุนโดยภาครัฐ ควรเลือกลงทุนแบบชะลอโครงการ 2 ปี สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินงบประมาณ 2:1 ส่วนในกรณีลงทุนโดยภาคเอกชนและร่วมลงทุนโดยภาครัฐ ควรเลือกลงทุนโดยชะลอโครงการ 2 ปี และใช้สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุน 1:1 หรือ1:5:1 หรือ2:1 ขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐมีเงินที่จะอุดหนุนค่าก่อสร้างมากน้อยแค่ไหน
